Loop Control®

Inovativna geometria ihly pre perfektné slucky

Perfektne tvarovana sluc¢ka je zdkladom pre bezchybné a vysoko kvalitné stehy. Geometria pouzitej ihly ma na to rozhodujuici
vplyv.
S unikatnou geometriou ihiel Loop Control® Groz-Beckert pontka inteligentné rieSenie pre aplikacie pre rovny steh ako aj pre

retiazkovy steh. Vzhl'adom na perfektnd tvorbu slu¢ky je chybovost stehov minimalizovana a pouzita priadza je maximalne
chranena Specidlnou geometriou pozdlznej drazky ihly.



Porovnanie beznej geometrie ihly (dolny rad) a geometrie Loop Control® (horny rad)
Loop Control® pri rovnom §iti

Zlep$ena geometria ostria a Uprava pozdiznej drazky ihly Loop Control® umoziiuje ovela lep$iu ochranu zavitu a mensie
poSkodzovanie priadze na pozdlznych hranach drazok.

Vysledkom je lepS$ia starostlivost o priadzu a vyssia stabilita pri tvorbe sluc¢ky. Vynechavajice stehy a pretrhnutie niti —
v dosledku zlého vytvorenia sluéky - m6zu byt znizené aj pri kritickych aplikaciach.



Tvorba slu€ky pomocou beznej ihly Perfektna slucka s Loop Control® geometriou

Loop Control® pri retiazkovom stehu
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Tvorba slu¢ky pomocou bé'inej ihly Perfektna slu¢ka s Loop Control® geometriou

L
y

Aj ihla pri retiazkovom stehu ma tiez novu Loop Control® geometriu hriadela a drazky. Okrem toho ma véacésie o¢ko vo vztahu
k hrdbke ihly. Spracovanie textdrovanych Sijacich niti sa tym zlepsi.

V kombinacii so sprdvnym nastavenim stroja vytvaraju ihly pri retiazkovacom stehu s geometriou Loop Control® gisté a
robustné sluc¢ky, dokonca aj s pevnym podavanim nite pri pouziti textirovanych priadzi.



Inovativny vyrobny proces

Ihly Groz-Beckert v geometrii Loop Control® st vyrdbané s pouzitim modernych technoldgii tvarovania. Cely hriadel je
tvarovany $peciadlnym procesom. Vysledkom je presne navrhnuty obrys ihly s vyraznym zaokrdhlovanim na okraji pozdlznej
drazky ihly.

Vyhodou ihiel vyrobenych tymto spésobom je, Ze vldkna priadze sa neoddeluju a zaroven chréania spracovavany material a
priadzu.

Vyhody geometrie Loop Control®

o Perfektné vytvorenie sluéky

e NizSie riziko chybajucich stehov

e Optimalna ochrana zavitov priadze a materialu
e Vysoka stabilita ihly

e MensSie poSkodenie ihly a Spicky

e VylepSeny vzor stehu

o VyS&Sia stabilita procesu



