
SAN® 6 

Ihla SAN® 6 GEBEDUR® na šitie džínsového ošatenia 

 
  

 Ihla SAN® 6 GEBEDUR® bola vyvinutá s cieľom vyhnúť sa nasledujúcim problémom pri výrobe džínsového ošatenia: 
o Vynechané stehy: Vyskytujú sa najmä pri šití cez viacvrstvový materiál  
o Zlomenie ihly: časté príčiny zahŕňajú vysoké prepichovacie sily a silnú deformáciu ihly 
o Pretrhnutie priadze: Väčšinou je spôsobené zlým vytváraním slučky a nedostatočným odstupom chápača  pri vytváraní  

slučky 
o Poškodenie špičky: Príčinou je zvyčajne kontakt s časťami stroja  

Špeciálne vlastnosti ihly SAN® 6 GEBEDUR® 

1. Špeciálny tvar priečneho prierezu kanála (skosenie do kónusu) → vyššia stabilita  
2. Kónická stopka → výrazne vyššia odolnosť voči deformácii v porovnaní so štandardnou ihlou 
3. Vylepšený vodič nite v oblasti drážky pre očko → Vylepšená ochrana závitov a detekcia slučky 
4. RG špička → optimálna ochrana šitého materiálu + zníženie poškodzovania ihly 
5. Povrchová úprava GEBEDUR® → vysoká ochrana pred opotrebovaním a poškodením 

  

  



Porovnanie vedenia nite štandardná ihla (vľavo) a ihla GEBEDUR® SAN® 6 (vpravo) 

       

Výhody ihly SAN® 6 GEBEDUR® na prvý pohľad 

 Vysoká bezpečnosť proti vynechaným stehom 
 Špeciálna ochrana šitého materiálu 
 Extrémne tesné umiestnenie chápača k ihle  
 Optimálna ochrana špičky ihly  
 Zníženie zaťaženia stroja 
 Vysoká ochrana proti opotrebovaniu povrchovou úpravou GEBEDUR® 
 Nižšia spotreba ihiel 
 Vysoká produktivita v dôsledku menších prestojov 
 Znížené výrobné náklady 


